Semmelrock

stein+design

VYHLASENIE O PARAMETROCH
€. 2013/06/SB - 6682/1338; 1339
Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:
Dlazbové tvarovky a betonové dlazdice €. CTK/01/1338; 1339

Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoziujici identifikaciu stavebného wyrobku,
ako sa vyzaduje podlacl. 11 ods. 4:
CITYTOP KOMBI 6 cm
Farby: pod F'a ponuk v aktualnych katal6goch.

Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatniteflnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:
Citytop kombi sa pouzZiva na spevnenie povrchu pojaz

a peSich zon, odstavnych a parkovych pléch, priemys
stanic, zastavok hromadnej dopravy.

dnych pléch, pléch pre chodcov, namesti
elnych pléch, letiskovych pléch, autobusovych

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovand ochranna znamka a kontaktnd adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje
podra ¢l. 11 ods. 5:

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlazby s.r.o.
Trnavska cesta 3728/95
Sered’ 926 01, Slovenska republika

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 4
Deklarované parametre:
Parametre
Podstatné vlastnosti Harmonizované technické Harmonizované technické
Specifikacie Specifikacie
STN EN 1338: 2004 STN EN 1339: 2004
Tvar a rozmery dizka irka hrabka dizka &irka hrabka
dovolené odchylky +2 mm +2 mm +3 mm +2 mm 2 mm 3 mm
trieda oznacenie trieda oznacenie
dovolené odchylky rozmerov R - 2 P
najvacsie rozdiely uhloprie¢ok - - 2 K
Fyzikalne a mechanické vlastnosti trieda oznacenie trieda oznacenie
nasiakavost 2 B 2 B
mrazuvzdornost 3 D 3 D
odolnost voci obrusovaniu 4 I 4 |
Pevnos t’ trieda oznacenie
pevnost v tahu pri ohybe NPD 3 U
lomové zatazenie NPD 70 7
pevnost v prieénom tahu > 3,6 MPa NPD
lomové pevnost = 250 N/mm? NPD
odolnost vo&i $myku/poSmyknutiu postacujica postacujica
nebezpecéné latky neobsahuje neobsahuje
reakcia na ohen Al Al
spravanie pri vonkajSom poZiari povazované za postacujiice povazované za postacujuce
povrchova Uprava beténovy povrch bet6novy povrch

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 s v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnd zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

V pripade potreby meno a kontaktnd adresa splnomocneného zéastupcu, ktorého splnomocnenie zahffia ulohy vymedzené
vl 12, ods. 2:

Podpisal za a v mene vyrobcu: Dipl. Ing. Ludovit Kiripolszky obchodny riaditel, prokurista

(meno a funkcia)
V Seredi, diia: 01. 07. 2013

(miesto a datum)




